CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA SECCION (cm.)

VISTA LATERAL Y TRANSVERSAL DE LA CANALETA {mm.)

Orificio para cogida.

MATERIALES (EHE-08)

165 31 165
— )
*
58
ARMADURA PASIVA DE LA SECCION (cm.)
6 (liso)
(corrugado)

150 %0

BUREAU VERITAS
Certification

ARENA (0/6 mm)

SILICID CAMTCHRDEADD LAVADD

CALIZO MACHACUED

ARIDO GRUESO (6/12 mm)

CALIZD MACHACUED

CEMENTO EHE-08/RC-08)

CLASE DE EXPOSICION lla ¥ 11A+0a

CEMIVA-VA25R

CLASE D EXPOSCION ILACh

WAS425 58

ARMADURAS (EHE-08)

Armacura longitudinal principal

B 500 T {acera comugado)

frrmacurs transwersal de conesxidnues”

B 500 T (acero lisal

Puritos de unican

Electio-sobdadun por iuskbn

Recubrimientos

Exterion min, 5.5 em

CARACTERISTICAS DEL HORMIGOM (EHE-08)

RESISTENCIA COMPRESKIN MINIMA Nimm?*

ABSTRCICN MANIMA DE AGLA (%)

60

RESETEMCIA CARACTERISITICA Fok @ 38 MPa

FPESC: 459 Ko/

CANALETA DE HORMIGON ARMADO

REF. NORMATIVA. PRCOUCTC
HOMOLOGADO POR AJEMSA

PROCEDIVIENTO FABRICACKIN
COMPACTACKIN FOR VIRRADD

FICHATECNICA CANALETA AJEMSA

TUBOS DREN




